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0,54

0,41

0,34

0,29

0,27

0,26

Dal 
1 gennaio 2010

Validi ai soli fini
delle detrazioni fiscali
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La Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di Sta-
bilità 2011) ha riconfermato la possibilità di detrarre 
dall’Irpef il 55% delle spese per migliorare le presta-
zioni energetiche degli edifi ci, sostenute fi no al 31 
dicembre 2011.
In particolare ricordiamo che per interventi su edifi -
ci esistenti, parti di edifi ci esistenti o unità immobi-
liari, riguardanti strutture opache verticali, strutture 
opache orizzontali (coperture e pavimenti), fi nestre 
comprensive di infi ssi, il valore massimo della detra-
zione è di 60.000 euro.

La condizione per fruire dell’ agevolazione è che 
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica 
U delle strutture oggetto di intervento costituenti 
l’involucro edilizio, espressa in W/m2K, previsti dal 
decreto 11 marzo 2008, così come aggiornati
dal decreto 26 gennaio 2010.
Contrariamente agli anni precedenti la detrazione 
spettante sarà ripartita in dieci quote annuali di pari 
importo.
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Angolare di partenza Partenza dal piano di calpestio per la coibentazione.

Partenza dal piano di calpestio per la coibentazione.

Quota “Zero” (1-2 cm)

Quota “Zero” (1-2 cm)

Zoccolatura (40-60 cm) 

in polistirene espanso

Coibentazione in EPS,

EPS con graite e/o stiferite

Piano di calpestio

Piano di calpestio

Coibentazione in sughero

e/o lana minerale

Proilo di partenza

Proilo di partenza
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Incollaggio dei pannelli.



Posa paraspigolo

Chiodatura.

Schema tassellatura a 8 chiodi/m2 Tassellatura a W (lana minerale).Schema tassellatura a 4 chiodi/m2 Schema tassellatura a 6 chiodi/m2

 



1a e 2a rasatura.
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linee Acrilici, Acril-silossanici, Silossanici e Silicati, con la 
colorazione e la granulometria selezionata secondo le 
specifiche esigenze del progetto. È consigliabile un colore di 
finitura chiaro o comunque con un indice di riflessione alla luce 
(Y) superiore a 30. Dovranno essere previste fasce di 
interruzioni verticali e orizzontali, al fine di non evidenziare 
difetti derivanti da riprese di applicazioni. 

Tutti gli intonaci di finitura in pasta del Colorificio Paulin 
della linea ACRILICA (LAMATO PREVEN), della linea 
ACRIL-SILOSSANICA (SANO COAT), della linea SILOSSANICA 

(SILOX COAT) e della linea SILICATI (SILK COAT) sono conformi 
alle linee guida tedesche VdL-RL 06 (resistenza alla crescita 
delle muffe) e VdL-RL 07 (resistenza alla crescita delle alghe).
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Proilo serramento con avvolgibile.Nuovo davanzale in lamiera.

Proilo sottodavanzale.Copertura parapetto.

Finestra

Proilo di  
contenimento 

laterale

Angolare 
paraspigoli

Finestra

Davanzale

Davanzale

Sigillante

Proilo in alluminio

Proilo in alluminio
di testa al polistirolo

Angolare
paraspigolo

Chiodo

Finestra

Avvolgibile

Proilo di partenza 
in alluminio

Membrana
impermeabile

Proilo in lamiera

Paulinkoibenta

Proilo di chiusura 
in alluminio

Guaina bituminosa

Cuneo ligneo

Sigillante

Proilo in alluminio
Paulinkoibenta

Paulinkoibenta

Paulinkoibenta

Paulinkoibenta

Paulinkoibenta
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Partenza dal piano piloty. (sez. verticale)Partenza dal piano piloty. (sez. verticale)

Giunto di dilatazione.Proilo di partenza con gocciolatoio.

Finestra

Sigillante

Proilo di partenza 
con gocciolatoio  

in alluminio

Proilo di partenza 
con gocciolatoio  

in alluminio

Proilo di partenza 
con gocciolatoio  

in alluminio
Gocciolatoio  

in lamiera  
preverniciata

PaulinkoibentaPaulinkoibenta

Paulinkoibenta

Paulinkoibenta

Paulinkoibenta

Paraspigolo

Soglia

Giunto di  
dilatazione in PVCPaulinkoibenta

MARCIAPIEDE

TERRENO

SOLAIO

PILASTRO PILASTRO

SOLAIO
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Acril-silossanico: Sano Coat. Coat. 

da 4 a 30 cm
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Voce di capitolato.
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K.

K

K
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SANO COAT acril-silossanico

Acril-silossanico: Sano Coat. Coat. 

da 4 a 20 cm
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da 4 a 20 cm
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da 6 a 20 cm
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K

SANO COAT

Acril-silossanico: Sano Coat. Coat. 

K.

K,

K

acril-silossanico

da 4 a 20 cm
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LAMPOKAPPA P6A.

LAMPOCIVIL R632.

RASAKOLL MINERALE.

PRIMER S.

SILK PRIMER.
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* Grado trasmissione vapore d’acqua II (medio) = 15 – 150 (g/m2·d)

Conforme alle linee Guida Tedesche VdL-RL 06 (resistenza alla crescita delle muffe) e VdL-RL 07 (resistente alla crescita delle alghe)
Conforme al D.Lgs. 161 del 27/03/2008 (attuazione Direttiva 2004/42/CE)
** Benestare Tecnico Europeo ETA 08/0354 (ETAG 004)
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ACRILSILOSSANICA - SANO COAT.

PREVEN.

Sano Coat 
70

Sano Coat 
100

Sano Coat 
120

Sano Coat 
150

Rivestimento murale per esterno rasato, ad effetto tonachino, a base di resine acrilsilossaniche in emulsione, 
pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga, marmi a granulometria calibrata.
Conforme alle Norme: DIN EN 15457:2007-10 (resistenza alla crescita dei funghi)
                                       DIN EN 15458:2007-10 (resistenza alla crescita delle alghe)

54300 54400 54500 54600

1,5 mm

< 0,4 m

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

2,5 - 3,0

1,2 mm

< 0,3 m

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

2,0 - 2,5

1,0 mm

< 0,3 m

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

1,8 - 2,2

0,7 mm

< 0,4 m
(per due passate)

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

2,5 - 3,0
(per 2 mani)

* Grado di trasmissione del vapore d’acqua II (medio) = 15 – 150 (g/m2·d)

Gamma cromatica:              TM Tinta mazzetta – TR Tinta Richiesta     (con fattore di riflessione Y > 30)
Conforme al D.Lgs. 161 del 27/03/2008 (attuazione Direttiva 2004/42/CE)

|  27  |

* Grado trasmissione vapore d’acqua II (medio) = 15 – 150 (g/m2·d)

Conforme alle linee Guida Tedesche VdL-RL 06 (resistenza alla crescita delle muffe) e VdL-RL 07 (resistente alla crescita delle alghe)
Conforme al D.Lgs. 161 del 27/03/2008 (attuazione Direttiva 2004/42/CE)
** Benestare Tecnico Europeo ETA 08/0354 (ETAG 004)

������������������������������������������������ ���������������������

ACRILSILOSSANICA - SANO COAT.
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100
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ACRILSILOSSANICA - SANO COAT.

PREVEN.

Sano Coat 
70

Sano Coat 
100

Sano Coat 
120

Sano Coat 
150

Rivestimento murale per esterno rasato, ad effetto tonachino, a base di resine acrilsilossaniche in emulsione, 
pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga, marmi a granulometria calibrata.
Conforme alle Norme: DIN EN 15457:2007-10 (resistenza alla crescita dei funghi)
                                       DIN EN 15458:2007-10 (resistenza alla crescita delle alghe)

54300 54400 54500 54600

1,5 mm

< 0,4 m

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

2,5 - 3,0

1,2 mm

< 0,3 m

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

2,0 - 2,5

1,0 mm

< 0,3 m

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

1,8 - 2,2

0,7 mm

< 0,4 m
(per due passate)

< 0,1 Kg/m2·h0,5

(bassa)

II (medio)

2,5 - 3,0
(per 2 mani)

* Grado di trasmissione del vapore d’acqua II (medio) = 15 – 150 (g/m2·d)

Gamma cromatica:              TM Tinta mazzetta – TR Tinta Richiesta     (con fattore di riflessione Y > 30)
Conforme al D.Lgs. 161 del 27/03/2008 (attuazione Direttiva 2004/42/CE)

Rivestimento murale per esterno rasato, microfi brato ad effetto tonachino, a base di resine acrilsilossa-
niche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga, sabbie silicee e 
marmi a granulometria calibrata.
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* Grado trasmissione vapore d’acqua II (medio) = 15 – 150 (g/m2·d)

Conforme alle linee Guida Tedesche VdL-RL 06 (resistenza alla crescita delle muffe) e VdL-RL 07 (resistente alla crescita delle alghe)
Conforme al D.Lgs. 161 del 27/03/2008 (attuazione Direttiva 2004/42/CE)
** Benestare Tecnico Europeo ETA 08/0354 (ETAG 004)

������������������������������������������������ ���������������������
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Silk Coat 
70

Silk Coat 
100

Silk Coat 
120

Silk Coat 
150

Silk Coat 
180

Silk Coat 
250

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le relative schede tecniche.
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- SILOX COAT.

- SILK COAT.
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Made in Italy
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